
Incollatrice computerizzata a due postazioni di lavoro per 

il fondo della calzatura, progettata per lavorare in modo 

automatico grazie a un sistema PLC e controllo numerico.

CD 96 TS
INCOLLATRICE
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AUTO-
APPRENDIMENTO

Autoapprendimento del 
profilo della calzatura 
mediante penna e 
calcolo automatico 
dell’inclinazione 
degli utensili, il tutto 
comodamente gestito 
tramite schermo touch 
screen.

INCOLLAGGIO

La fase di incollatura viene 
eseguita mediante una 
testa operatrice munita di 
un pennello.
Possibilità di lavorare 
scarpe o stivali dal nr. 18 al 
52, con qualsiasi altezza di 
tacco. Utilizzo di qualsiasi 
tipo di collante, compresi 
quelli a base d’acqua.

IMPOSTAZIONI 
ERGONOMICHE

Monitor touchscreen da 15”, 
in posizione ergonomica. 
Sistema operativo 
evoluto in windows, 
comunicazione universale; 
sistemi di salvataggio dati 
e aggiornamenti tramite 
supporto usb.

ASSISTENZA REMOTA  

Connessione di rete 
mediante Teamviewer 
per un supporto diretto 
ed immediato al cliente. 
Facilità di aggiornamento 
del software della macchina 
e facile individuazione dei 
problemi di manutenzione 
e lavorazione. Compatibile 
con Industria 4.0

D AT I  T E C NIC I

MODELLI ALIMENTAZIONE
(V)

ASSORBIMENTO MAX
(kW)

CONSUMO ARIA
(Nl/min)

LIVELLO SONORO
(dBA)

FREQUENZA
(Hz)

DIMENSIONI
(mm)

PESO
(Kg)

CD96 TS 400 - 3Ph+PE 2 28 70 50/60 1150x1450x1850 800
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